
USBのコントローラーを使用しライブを参加される方は下記のコントローラーが必要となりますのでご購入ください。 

コントローラーを使用する事により、2レーンの応札、または自社出品車も同時に外部調整（売り切り）を行う事が出来ます。 

 

 

 

 

手順 ①コントローラーを接続してください 
  

エレコム ゲームパッド USB接続 Xinput/DirectInput両対応 Xbox系 12ボタン振動/連射 

JC-U3613Mシリーズ JC-U3613MBK 

②IMA－NET REAL START 
をクリック 



 

  

③コントローラーが表示されている場合は正
常に起動。 



アイコンが表示されない場合 

 

 

 

 

※ 全ての操作を行ってもリアルシステムが起動出来ない場合はゲームパットなし版を起動してください。 

 

④コントローラーが表示されない場合は 
Directxをダウンロード、インストールしてくださ
い。 



USBコントローラー対応 

 

エレコム ゲームパッド USB接続 Xinput/DirectInput両対応 Xbox系 12ボタン振動/連射 

JC-U3613Mシリーズ JC-U3613MBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参戦/観戦切替 

赤色ボタン・Bレーン応札 

緑色・Aレーン応札 

黄色ボタン・Bレーン売切 

自社出品調整機能 

青色ボタン・Aレーン売切 

自社出品調整機能 

 

※USB接続で使用してください 

 

 

 

 

 


